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VORBEREITUNG

Die Vorbereitung ist ein wichtiger Schritt, der vor der Verwendung der
Flasche zur Trinkwasseraufbereitung durchgefiihrt werden muss.

Durch eine korrekte Vorbereitung wird die Durchflussrate wahrend der
Benutzung erhont.
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Entfernen Sie Basis o und fullen Sie die Flasche mit sauberem Wasser.

Bringen Sie Basis 0 wieder an und lassen Sie die Flasche fur 5 Minuten
gefullt stehen.

Entfernen Sie Basis o und schutten Sie das Wasser weg.

Fullen Sie die Flasche mit sauberem Wasser, bringen Sie Basis 0 wieder
an und pumpen Sie ‘D 3 mal.

Offnen Sie Deckel @) und drehen Sie Wasserflussventil @@, damit
Wasser aus dem Trinkstutzen 0 flieBt. Das Wasser hat anfangs eine
geringe Durchflussrate.

Pumpen Sie ‘D um den Wasserfluss aufrechtzuerhalten, bis die Flasche
leer ist.

Wiederholen Sie Schritte 4, 5 und 6.
lhre LifeSaver® Liberty™ Flasche ist jetzt zur Verwendung bereit.



NORMALE VERWENDUNG
FlASGHENMODUS
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1. Stellen Sie sicher, dass Deckel 9 fest verschlossen ist, damit der
Trinkstutzen nicht verschmutzt wird.

2. Entfernen Sie Basis 0 und schopfen/gieBen Sie Wasser in die Flasche.
Fullen Sie die Flasche bis circa 1 cm zum Rand.

3. Bringen Sie Basis 0 wieder an. Stellen Sie sicher, dass die Basis gut
befestigt ist.

Offnen Sie Deckel 0 und pumpen Sie 2 oder 3 Mal mit ‘D

Drehen Sie Wasserflussventil G in die offene Position, damit sauberes
Wasser herausflieBt.
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6. Pumpen Sie leicht mit ‘D um die bendtigte Durchflussrate zu erzielen.



NORMALE VERWENDUNG
INLINE-PUMPENMODUS
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1. FuUllen Sie die Flasche (nicht unbedingt notwendig, doch hilft dabei,
schneller eine bessere Durchflussrate zu erzielen).

2. Bringen Sie den Schlauch an den Pumpeneingang @ an und flUhren
Sie das Schwimmerventilende in die Wasserquelle ein.

3. Offnen Sie Kappe 0 und drehen Sie das Wasserflussventil 9
um 90 Grad Offen.

4. Pumpen Sie ununterbrochen mit ‘D um einen Wasserfluss zu erzielen.

5. Zur zusatzlichen Wasserbeflllung kdnnen Standardflaschen mit einer
weiten MUndung direkt mit Ihrer Flasche verbunden werden, wie in der
Abbildung dargestellt.

6. Mit einem LifeSaver Trinkblasenanschluss (getrennt erhaltlich), der an den
Trinkstutzen angeschlossen wird, kénnen Sie eine externe Trinkblase wie
CamelBak® flllen.



VORSICHT - DIES IST
EIN DRUCKGEFASS

Es sollten nicht mehr als 5 PumpstdBe erforderlich sein, um die Flasche
effektiv zu verwenden. Wenn dies nicht ausreicht, um einen Wasserfluss
herzustellen, stellen Sie beim weiteren Pumpen sicher, dass das
Wasserflussventil offen ist, damit Sie einschatzen kdnnen, inwieweit Sie
nachpumpen mussen. Wenn Sie mehr pumpen mussen als erwartet, kann
es sein, dass die Flasche gereinigt werden muss. Es kann auch sein, dass
die Kartusche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.

Pumpen Sie nicht weiter, wenn kein Wasser aus der Flasche flieBt, da sonst
ein Uberdruck entsteht und das Produkt zu stark belastet wird. Um Druck
aus der Flasche abzulassen, schrauben Sie die Pumpenbasis langsam um
eine Vierteldrehung heraus, bis Sie ein Zischgerdusch horen.

Um die Membranen der Kartusche nach der Vorbereitung hydriert zu halten,
muss sich jederzeit mindestens 1 cm Wasser in der Flasche befinden.
Gleichzeitig muss die Flasche durch die sicher befestigte Pumpe und das
geschlossene Wasserflussventil abgedichtet sein. Geschieht dies nicht,
trocknen die Membranen aus und das System funktioniert nicht mehr. Dies
ist nicht von Ihrer Garantie abgedeckt und Sie muissen eine neue Kartusche
kaufen.

Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn die Flasche leer ist.



AUSWEGHSELN DES
KOHLEFILTERS
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1. Lassen Sie den Druck ab und entleeren Sie die Flasche. Lassen Sie den
wasserdichten Schraubdeckel angebracht und verwenden Sie diesen
zum Drehen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn, um den AuBenzylinder
der TrinkdUse abzuschrauben.

2. Darunter ist die Aussparung fur den Kohlefilter sichtbar. Nehmen Sie den
vorhandenen Kohlefilter heraus und setzen Sie einen neuen Kohlefilter
ein, indem Sie ihn in die leere Aussparung setzen und etwas Druck
ausUben, um den Filter zu befestigen.

3. Schrauben Sie den AuBenzylinder der Trinkdlse wieder an den
Flaschenkdrper und stellen Sie sicher, dass die Scharnierdichtung fur die
Kappe korrekt sitzt.

Hinweis: Wenn der Aktivkohlefilter wahrend der Langzeitlagerung in der
Flasche gelassen wird, kann Mikrobenwachstum auftreten, das nicht durch
die Flasche, sondern durch den Speichel des Benutzers ausgeldst wird.
Entfernen und entsorgen Sie den Aktivkohlefilter, wenn Sie die LifeSaver
Liberty™ Flasche flr langere Zeit lagern.



WARTUNG
UND PFLEGE

Sorgen Sie daflr, dass kein Kies, Sand oder andere abrasive Stoffe in die
Flasche eindringen, und entfernen Sie derartige diese Stoffe, falls dies doch
passieren sollte. Wenn abrasive Stoffe in der Flasche verbleiben, fuhrt dies zum
vorzeitigen VerschleiB der Dichtungen, wodurch die Flasche undicht wird.

REINIGUNG DER FLASCHE
IM FREIEN

Entfernen Sie die Pumpe und fillen Sie die Flasche zur Halfte mit moglichst
sauberem Wasser. Schrauben Sie die Pumpe wieder an. Schwenken und
drehen Sie die Flasche vorsichtig, um das Wasser Uber die Oberflache

des Filters zu bewegen und die Innenwéande zu spulen. Schrauben Sie

die Pumpenbasis ab und gieen Sie das Wasser am Pumpenende aus.
Wiederholen Sie dies, falls nétig, bis das ausgegossene Wasser sauber ist.

REINIGUNG DER FLASCHE
IM HAUS

Entfernen Sie den Filter von der Flasche und bringen Sie die Spllkappe Uber
der Sauberseite des Filters an. Lassen Sie den Filter fUr circa eine halbe
Stunde in einer Schussel mit lauwarmem Wasser liegen. Wir empfehlen,
dem Wasser eine geringe Menge Sterilisierlosung hinzuzufGigen, um
Krankheitserreger abzuttten, die sich eventuell auf der Filteroberflache

oder in der Schissel befinden. Eine aufgeldste Chlortablette oder flussige
Sterilisierlosung sind gleichermaBen geeignet (befolgen Sie zur Verdinnung
die Anleitungen des Herstellers). Spulen Sie den Filter mit sauberem Wasser
ab, entfernen Sie die Spulkappe und setzen Sie den Filter wieder in die
Flasche ein. Alle Kunststoffteile, mit Ausnahme des Filters, k&nnen mit
normalem Geschirrspulmittel und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
Spulen Sie nach der Reinigung alle Teile ab und lassen Sie sie trocknen.



ENTFERNEN UND
EINSETZEN DER FILTERKARTUSGHE

Die Filterkartusche wird einfach oben aus dem Flaschenmantel heraus-
und wieder eingeschraubt. Machen Sie sich die kleinen Laschen an der
Unterseite des Filters zunutze und drehen Sie die Kartusche hinein oder
heraus. Das Einsetzen erfolgt im Uhrzeigersinn und das Entfernen im
entgegengesetzten Uhrzeigersinn.

UBERPRUFEN, DASS DER FILTER
KORREKT FUNKTIONIERT

Setzen Sie die Flasche keinen Erschiitterungen aus und fiihren Sie
keine Fremdkoérper in den Filter ein.

Die in eine robuste Kartusche integrierten Ultrafiltrationsmembranen wurden
fUr eine lange Betriebsdauer entwickelt. Bei starken Erschutterungen,

zum Beispiel durch Herunterfallen oder Schlagen, kann der Filter jedoch
beschadigt werden. Der Membran-Integritatstest muss jedes Mal
durchgefuhrt werden, wenn die Flasche einer Erschitterung ausgesetzt
wurde oder wenn Sie eine Beschadigung vermuten.



MEMBRAN-
INTEGRITATSTEST
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1. Schrauben Sie die Pumpenbasis 0 von der Flasche ab und fullen Sie
sie zur Hélfte mit Wasser.

2. Halten Sie die Flasche Uber eine Spule oder einen Ausguss. Die
TrinkdUse muss dabei nach oben und die Pumpe nach unten zeigen.

3. Drehen Sie das Wasserflussventil G auf und pumpen Sie hdchstens
5 mal.

4. Das Wasser sollte frei flieBen und aus dem Mundstick aufsteigen.
Pumpen Sie weitere 5 Mal, wenn der Wasserfluss langsamer wird, und
entleeren Sie die Flasche, wéhrend sie sich weiterhin in senkrechter
Position befindet.

5. Wenn Wasser aus der Duse spritzt, ein Zischgerausch zu hoéren ist oder
sich Blasen bilden, wird Luft gemeinsam mit Wasser ausgestoBen. Das
bedeutet, dass die Kartusche beschéadigt ist. Verwenden Sie in diesem
Fall die Flasche nicht und wechseln Sie die Kartusche aus.



WARTUNG DES PATENTIERTEN
HYBRID-PUMPENSYSTEMS
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Es ist mdglich, dass sich die Pumpe nach einer gewissen Zeit nicht mehr so
geschmeidig wie am Anfang bewegt. Flhren Sie folgende MaBnahmen durch,
um die Pumpe zu warten:

1. Schrauben Sie die Pumpenbasis von der Flasche ab und gieBen Sie das
gesamte Wasser aus.

2. Halten Sie das Pumpenrohr in einer Hand und schrauben Sie mit der
anderen Hand die Pumpenbasis ab. Ziehen Sie sie weg und nehmen Sie
sie vom Pumpenrohr ab.

3. Entfernen Sie Ablagerungen oder altes Schmierfett vom O-Ring der
Pumpenwelle und dem Pumpenrohr. Uberpriifen Sie den O-Ring auf
VerschleiBerscheinungen und wechseln Sie ihn ggf. aus.

4. Tragen Sie eine geringe Menge Silikonfett auf die schwarze Pumpenstange
und den schwarzen O-Ring auf, der oben auf der Pumpenwelle sitzt.

5. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring an der Pumpenrohrbasis korrekt auf
der Nabe in der Pumpenbasis sitzt.

6. Bringen Sie das Pumpenrohr Uber die Oberseite der Pumpenwelle und
schrauben Sie die Pumpenbasis wieder an. Ziehen Sie sie nicht zu fest.




LAGERUNG

Vor der ersten Verwendung sollte die Flasche an einem trockenen Ort ohne
direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.

Schitzen Sie die Flasche nach der ersten Verwendung vor extremen
Temperaturen. Halten Sie die Membranen der Kartusche hydriert, indem Sie
jederzeit mindestens 1 cm Wasser in der Flasche lassen und sicherstellen, dass
die Flasche durch Pumpe, Dise und Kappe gut abgedichtet ist. Geschieht
dies nicht, trocknen die Membranen aus und das Filtrationssystem funktioniert
nicht mehr. Erneuern Sie dieses Wasser regelmaBig, damit es nicht stagniert.
Bewahren Sie die Flasche immer an einem kuhlen trockenen Ort auf, wenn Sie
sie nicht verwenden, idealerweise bei 5-20°C.

AKTIVKOHLEFILTER

Ein Aktivkohlefilter, der in seiner originalen Polyethylen-Verpackung versiegelt ist,
kann je nach Lagerbedingungen fur circa 3 Jahre ab Herstellungsdatum gelagert
werden.

Nach dem Offnen einer Packung Aktivkohlefilter miissen die restlichen
Aktivkohlefilter in einer versiegelter Verpackung aufoewahrt werden. Dadurch
wird eine Haltbarkeit fUr bis zu 3 Jahre bewahrt. Wenn die Aktivkohlefilter nicht
versiegelt werden, sind sie nur noch fur bis zu 2 Monate haltbar. Kohle ist ein
natirliches Absorptionsmittel. Wenn der Filter nicht versiegelt wird, absorbiert
er daher in der Luft enthaltene Verunreinigungen. Wenn die Flasche fur 1 Monat
oder langer gelagert wird, solite der Aktivkohlefilter entnommen und entsorgt
werden. Wechseln Sie den Filter vor der nachsten Verwendung gegen einen
neuen Kohlefilter aus.



LAGERFAHIGKEIT

Produkte in Standardverpackung:

Produkte kdnnen ungenutzt fir mindesten 3 Jahre ab Kaufdatum (von einem
zugelassenen Handler) gelagert werden. Die weitere Lagerfahigkeit nach den
ersten 3 Jahren hangt von den Lagerbedingungen ab.

In Aluminiumfolie hitzeversiegelte Produkte:

Bei hitzeversiegelten Produkten ist der Feuchtigkeitstbergang am geringsten.
Daher eignen sie sich ideal zur langfristigen Lagerung. Die Lagerfahigkeit
einer im Kaufzustand versiegelten Kartusche kann bis zu 10 Jahre nach
Herstellungsdatum betragen.

TRANSPORT DER LIFESAVER FLASCHE
IM FLUGZEUG

Wenn Sie die Flasche mit ins Flugzeug nehmen wollen, mussen Sie den
gesamten Druck ablassen, indem Sie die Flasche umdrehen und die
Pumpenbasis langsam um eine Vierteldrehung herausschrauben. Halten Sie
die Pumpe beim Abschrauben gut fest. Lassen Sie nur die Mindestmenge
Wasser (1 cm) in der Flasche. Verpacken Sie die Flasche sicher im
aufgegebenen Gepack und schitzen Sie sie vor Erschitterungen.



FAILSAFE

Die Flasche verfugt Uber Failsafe™-Technologie, einen Mechanismus, der
automatisch anzeigt, wann die Kartusche ausgewechselt oder gereinigt
werden muss. Wenn die Kartusche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat,
werden die Poren in den Membranen durch Verschmutzungen verstopft und
der Filter 18sst kein Wasser mehr hindurch. So kénnen Sie jederzeit sicher
sein, dass Ihr Filter effektiv Verunreinigungen aus dem Wasser herausfiltert,
und wissen, wann Sie die Kartusche auswechseln oder reinigen mussen.
Wenn die Kartusche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sind mehr
PumpstdBe erforderlich, um einen Wasserfluss zu erzielen. Ab einem
gewissen Punkt flieBt Gberhaupt kein Wasser mehr und der Filter muss
ausgewechselt werden.

LEISTUNG UND
TEGHNISCHE DATEN

Minimale Betriebs-/Lagertemperatur >0°C
Maximale Betriebs-/Lagertemperatur 50°C
Anfangliche Durchflussrate™ 1.2 L/min @ 1.0 Bar (g)
Nutzungsdauer der Kartusche** 2000 Liter

Trockengewicht der Flasche mit Kartusche 425 grams
Speicherkapazitat der Flasche 400 ml
Produktmaterialien und Wasser frei von BPA und BPS

MIKROBIOLOGISGHE
FILTRATIONSEFFIZIENZ

Ubertrifft EPA-Richtlinien fiir mikrobiologische Wasseraufbereiter:

Ruckhaltevermdgen Bakterien™* >99.9999% (Log 6)
Ruckhaltevermdgen Viren™* >99.999% (Log 5)
RUckhaltevermobgen Zysten * >99.99% (Log 4)



LIFESAVER
COMPLIANGE-TEST

Prifungen wurden auf der Grundlage der vollstdndigen mikrobiologischen
Leistungsanforderungen von NSF/ANSI P231 durchgefihrt.

Die Produkte wurden mit zwei unterschiedlichen Wasserarten getestet,
um die Uber die Standardgebrauch hinausgehende Filtrationsleistung
nachzuweisen, einschlielich Challenge-Test-Wasser - Typ 3 (simuliertes
Abwasser).

Optionaler Aktivkohlefilter verbessert Geschmack und Geruch, da er gelostes
Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffe reduziert.

*Nach der ersten Verwendung muss das Produkt vor Frost geschitzt werden

**Durchflussrate und Filterleistung hangen von der Zusammensetzung,
Temperatur und Trubheit des eingespeisten Wassers ab

“*\Von BCS getestet, am 20.05.2017 herausgegeben. Erflllt die
vollstdndigen Leistungsanforderungen von Protokoll NSF/ANSI P231

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Daten beruhen auf
unseren allgemeinen Erfahrungen und sind nach unserem besten Wissen
korrekt. Sie wurden in gutem Glauben zur Verflgung gestellt und sollen als
Richtlinie fur die Auswahl und Verwendung unserer Produkte dienen. Da sich
die Bedingungen, in denen unsere Produkte verwendet werden, auBerhalb
unserer Kontrolle befinden, stellen diese Informationen keine Garantie fur

die endgultige Leistung des Produkts dar. Wir k&nnen keinerlei Haftung
bezUglich der Verwendung unserer Produkte Ubernehmen. Die Qualitat
unserer Produkte ist im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen garantiert.
Bestehende gewerbliche Schutzrechte missen eingehalten werden.

Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wurden zum Zeitpunkt der
Drucklegung als korrekt angesehen. Wir behalten uns das Recht vor, an der
hierin beschriebenen Ausristung Verbesserungen und/oder Modifikationen
vorzunehmen.

© 2018 Icon LifeSaver Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Patente und
Gebrauchsmuster angemeldet und erteilt. LifeSaver ist ein eingetragenes
Warenzeichen.



WICHTIGE
KONTAKTINFORMATIONEN

www.iconlifesaver.com
E: info@iconlifesaver.com

Nordamerika
T: 844-LIFSVER (543-7837)

Andere Lander
T: +44 (0) 1206 580 999
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